ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ

Программы управления установкой  представляет собой файлы, разработанные в специализированных средах программирования  для промышленных контроллеров  и терминалов оператора человеко-машинного  интерфейса (HMI). Программы управления загружаются соответственно в программируемый контроллер и в терминал оператора с сенсорным управлением.
Для открытия программного продуктов «usk_01.project» и «USK_01.vdz» и их загрузки необходим  компьютер с операционной системой Windows 10 Professional 64 6ит  с  установленными программами cоответственно So Machine v4.3 и Vijeo Designer Basic v1.1  фирмы Schneider Electric.
Программа управления установкой, загружаемая в контроллер, написана на языке функциональных блоков (FBD) в программной среде So Machine v4.3  в соответствии со  стандартом МЭК 61131-3 для языков программирования  программируемых  логических контроллеров.
[bookmark: _GoBack]         Параметризация сенсорного терминала  оператора, создание экранов визуализации, параметризация технологических рецептов произведены средствами программы Vijeo Designer Basic v1.1.
Для просмотра и загрузки управляющей программы в программируемый контроллер и сенсорную панель оператора необходим компьютер с монитором, клавиатурой и мышью.
Технические требования к компьютеру:
· операционная система 	– семейства Windows 10 Professional 64 бит ;
· процессор 	– семейства Intel®Core™ 
· оперативная память 	      –DDR4, не менее 8Гб;
· видеокарта 	– серии GeForce, поколение не ниже, чем 500; 
· жёсткий диск 	– любой современный с объёмом памяти не менее 128 Гб.



